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H E X

Teilnummer: BB 75
 BB  B Doppelprofil
   Klassisches Profil 0.66“ mittige Breite
 75   ca. 75“  Innenlänge

A N W E N D U N G E N

Verwendet bei Antrieben die eine oder mehrere 
Umlenkrollen besitzen, und wo normalerweise die Kraft 
vom Riemen in beide Richtungen übertragen werden 
muß.

• Sport- und Gartengeräte
• Mischer
• Rührwerke
• Textilmaschinenantriebe
• Förderbänder
• Brecher 

0.50"

0.41"
AA51 1330
AA55 1435
AA60 1560
AA64 1665
AA66 1715
AA68 1765

AA70 1815
AA75 1940
AA80 2070
AA85 2195
AA90 2325
AA92 2375

AA96 2475
AA105 2705
AA112 2880
AA120 3085
AA128 3290

Riemen-

referenz

Wirklänge 

Lp (mm)

Riemen-

referenz

Wirklänge 

Lp (mm)

Riemen-

referenz

Wirklänge 

Lp (mm)

A A

H A U P T M E R K M A L E  &  V O R T E I L E

• Beidseitig klassisches Profil.
• Hochfeste Vytacord Zugstränge.
• Hochwertig entwickelte mit Gummi imprägnierte 

Ummantelung.
• Goodyear’s entwickelter Unterbaugummi.
• Öl- , Ozon- und Abriebfest.
• Elektrisch leitfähig (ISO 1813).
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BB35 940
BB38 1015
BB42 1120
BB43 1145
BB45 1195
BB46 1220
BB53 1395
BB55 1450
BB60 1575
BB64 1675
BB68 1780
BB71 1855
BB72 1880
BB73 1905
BB74 1930
BB75 1955
BB81 2110
BB83 2160
BB85 2210
BB90 2335
BB92 2390
BB93 2415
BB94 2440

BB96 2490
BB97 2515
BB103 2670
BB105 2720
BB107 2770
BB108 2795
BB111 2870
BB112 2895
BB116 3000
BB117 3025
BB118 3050
BB120 3100
BB122 3150
BB123 3175
BB124 3200
BB128 3300
BB129 3325
BB130 3350
BB136 3505
BB140 3605
BB144 3710
BB155 3990
BB158 4065

BB162 4165
BB168 4320
BB169 4345
BB173 4445
BB180 4625
BB182 4670
BB190 4875
BB195 5005
BB210 5385
BB225 5730
BB226 5755
BB228 5805
BB230 5855
BB240 6110
BB255 6490
BB267 6795
BB270 6870
BB273 6945
BB277 7050
BB278 7075
BB285 7255
BB300 7635

CC75 1980
CC81 2130
CC85 2230
CC90 2360
CC96 2510
CC105 2740
CC112 2920
CC120 3120
CC128 3325

CC136 3525
CC144 3730
CC148 3835
CC158 4085
CC162 4190
CC173 4465
CC180 4645
CC195 5025
CC210 5405

CC225 5800
CC240 6120
CC255 6500
CC270 6880
CC300 7640
CC330 8405
CC360 9165
CC390 9930
CC420 10690

B B

C C
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H E X

0.66"

0.53"

0.88"

0.66"
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