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Les caractéristiques chimiques et mécaniques uniques des courroies ELATECH® ainsi que la possibilité d'une large gamme de 

matières différentes pour la partie dorsale rendent les courroies ELATECH® idéales pour les applications de convoyage nécessitant

synchronisation. Les ingénieurs concepteurs disposent de possibilités sans limites pour réaliser des conceptions uniques.

Diamètre minimum de la poulie
Les diamètres de poulie recommandés, donnés pour chaque type de revêtement, sont valables pour les applications où la vitesse

est supérieur à 1 m/s à une température de 20° C. Consulter le département technique d'ELATECH® si l'utilisation d'une poulie de

diamètre inférieure est nécessaire.

Entraînement avec contreflexion
Les courroies ELATECH® en polyuréthane sont disponibles pour les entraînements avec contreflexion. La tension devra être réglée

en fonction de la dureté du revêtement de la courroie.

Température
Les températures sont fonction du type de revêtement sélectionné pour la courroie. En conséquence, s'assurer que la partie crantée

de la courroie ne dépasse pas 80° C.

Les renforts spéciaux en tissu polyamide permettent de réduire

le coefficient de frottement et, lorsqu'ils sont appliqués sur les

dents, de réduire le bruit des entraînements à grande vitesse. Ils

sont très utiles dans les applications à surfaces de glissement

ou d'accumulation de produit.

PAZ: Renfort polyamide côté denture

Réduit le coefficient de frottement et permet de

mieux stabiliser l'engagement des dents.

PAR: Renfort polyamide en partie dorsale

Réduction du coefficient de frottement.

PAZ-PAR: Renfort polyamide en partie dorsale et denture

Revêtements en tissu polyamide

PAZ PAR PAZ-PAR

Tissu côté denture Tissu Nylon au dos de la courroie
Tissu Nylon côté denture et au

dos de la courroie

Matière Polyamide Polyamide Polyamide 

Couleur verte verte verte 

Caractéristiques 

mécaniques
Faible coefficient de frottement Faible coefficient de frottement Faible coefficient de frottement

Caractéristiques 

chimiques

Résistance moyenne 

aux huiles et graisses

Résistance moyenne 

aux huiles et graisses

Résistance moyenne 

aux huiles et graisses

Coefficient de frottement

· Polyuréthane sur acier           µ = 0,7

· Polyamide sur acier µ = 0,35

Courroies en polyuréthane pour applications 
de convoyage
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Parmi tous les matériaux synthétiques et mélanges de caoutchouc, le polyuréthane est le matériau présentant la meilleure résistance

à l'abrasion. Les films polyuréthane de différentes épaisseurs et différentes duretés shore, appliqués aux courroies ELATECH®, 

constituent une solution idéale dans de nombreuses applications de traitement du bois ainsi que dans l'industrie de la céramique et du

verre. Sur demande, nous fournissons également des revêtements polyuréthane approuvés par la FDA.

Les mousses de polyuréthane sont facilement compressibles en raison de la structure cellulaire du matériau. Grâce à cette caracté-

ristique prépondérante, les principales applications sont les suivantes : équipement d'étiquetage, convoyage de matières légères

et/ou fragiles, industrie du verre et du papier, convoyeurs à vide.

Revêtement en mousse de polyuréthane

Revêtement en film de polyuréthane (feuille)

PUR 85 PUR 70 PUR 85 CHEVRON

Matière TPU TPU TPU 

Couleur Transparent Transparent Transparent

Dureté 85 Sh A 70 Sh A 80 Sh A

Epaisseur standard (mm) 2 2   -   3   -   4   -   5 5

Diamètre minimum de la poulie (mm) 80 60  -  80  -  80  -  80 120

Température max. de travail (°C) 85°c 80°c 80°c

Caractéristiques 

mécaniques

Fort coefficient de frottement, forte

résistance à l'abrasion et à l'usure

Fort coefficient de frottement, forte

résistance à l'abrasion et à l'usure

Fort coefficient de frottement, forte

résistance à l'abrasion et à l'usure

Caractéristiques chimiques
Bonne résistance 

aux huiles et graisses

Bonne résistance 

aux huiles et graisses

Bonne résistance 

aux huiles et graisses

PU JAUNE CELLOFLEX

Matière Polyuréthane Mousse de polyuréthane

Couleur Jaune Beige 

Dureté 55 Sh A -

Epaisseur standard (mm) 2    -    3    -    4    -    5 2   -   4   -    6   -   8   -   10

Diamètre minimum de la poulie (mm) 60   -   60   -   80   -   100 40   -  40  -   60  -   80  -  100

Température max. de travail (°C) 60°c 80°c

Caractéristiques 

mécaniques
Bonne résistance à l'usure

Grande souplesse et fort 

coefficient de frottement

Caractéristiques chimiques
Résistance moyenne 

aux huiles et graisses

Résistance moyenne 

aux huiles et graisses
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Revêtements PVC

Le PVC possède un fort coefficient de frottement ainsi qu'une bonne résistance aux acides. Du fait de sa souplesse d'utilisation, il

sert dans de nombreuses applications dans les industries du papier, du verre, de la céramique ainsi que pour les équipements 

d'étiquetage et d'emballage. La qualité FDA permet de l'appliquer aux procédés de l'industrie agroalimentaire.

SUPERGRIP CHEVRON PVC BLEU/BLANC

Matière PVC PVC PVC

Couleur Vert / Bleu Blanc Bleu / Blanc

Dureté ca. 30 Sh A 40 Sh A ca. 40 Sh A

Epaisseur standard (mm) 4 ca. 4 1   -   2   -   3

Diamètre minimum de la poulie (mm) 60 60 30  -  40  -  50

Température max. de travail 60 80 80

Caractéristiques 

mécaniques
Fort coefficient de frottement

Bonne résistance à l'usure,

fort coefficient de frottement

Bonne résistance à l'usure,

fort coefficient de frottement

Caractéristiques chimiques
Bonne résistance 

aux huiles et graisses

Approuvé FDA, bonne rési-

stance aux huiles et graisses

Bonne résistance aux huiles 

et graisses type blanc 

approuvé par FDA



91

A
P

P
L

IC
A

T
IO

N
S

 D
E

 C
O

N
V

O
Y

A
G

E

Revêtement caoutchouc

Il existe de nombreux revêtements caoutchouc différents, en synthétique et en caoutchouc naturel. En raison du fort coefficient de

frottement du caoutchouc et de sa grande résistance en température, les courroies polyuréthane ELATECH® à revêtement caout-

chouc servent dans de nombreuses applications différentes : industrie papetière, industrie céramique, industrie de transformation du

bois, industrie du verre, machines d'étiquetage et d'emballage.

LINATEX POROL ISOGUM

Matière Caoutchouc naturel Caoutchouc alvéolaire Caoutchouc naturel

Couleur Rouge Noir Rouge

Dureté (Sh A) - Densité (4/dm3) ca. 38 Sh A ca. 190 g/dm3 ca. 40 Sh A

Epaisseur standard (mm) 1,6   -  2,4   -   3,2  -  4,8  -  6,4  -  10 ca. 4 2  - 3 -  4 - 6  - 10 - 12

Diamètre minimum de la poulie (mm) 30   -   30   -   40  -   40  -  40  -  60 40 30 - 30 - 30  - 40 - 80 - 100

Température max. de travail (C°) 60 60 60

Caractéristiques 

mécaniques

Fort coefficient de 

frottement, très bonne 

résistances aux coupures 

et à la déchirure

Bonne résistance à l’usure 

et à la déchirure, fort 

coefficicient de frottement

Revêtement vraiment sans fin,

garantissant longévité à la

courroie. Fort coefficient de 

frottement, très bonne résistance

aux coupures et à la déchirure

Caractéristiques chimiques Bonne résistance aux huiles
Bonne résistances aux huiles 

non agressives
Bonne résistance aux huiles

Il existe d'autres types de revêtement. Veuillez consulter notre service technique.

TECNOGUM SYLOMER VITON

Matière
Caoutchouc 

thermoplastique
PUR Fluoroelastomer

Couleur Rouge Bleu  -  Vert  -  Marron Noir

Dureté (Sh A) - Densité (4/dm3) ca. 60 Sh A 220   -   300   -   400 ca. 75 Sh A

Epaisseur standard (mm) 2  -  3  -  4  -  6 3 25 2   -   4   -   5   -   6

Diamètre minimum de la poulie (mm) 30 - 40 - 50 - 60 80 120 80 - 100 - 110 - 120

Température max. de travail (C°) 80 70 250

Caractéristiques 

mécaniques

Fort coefficient de frottement,

très bonne résistances aux

coupures et à la déchirure

Bonne résistance à l’usure 

et à la déchirure, fort 

coefficicient de frottement

Résistance au grande 

température

Caractéristiques chimiques
Très bonne résistance 

aux huiles

Résistance à certaines 

huiles et graisse

Bonne résistance aux huiles

et graisses.

Spécial


