
SIT-LOCK® 4 - Autocentranti

Calettatore progettato per elevati momenti torcenti. E’ idoneo all’impiego in applicazioni con volani, trasportatori pesanti e
dove venga richiesta un’alta trasmissione di coppia.

Rugosità max ammissibile 

Rt 16 µm

Tolleranza consigliata per la sede del SIT-LOCK

albero h 8  -  mozzo H 8

Smontaggio

Allentare ed estrarre le viti dai fori di serraggio. Inserirle nei fori di
smontaggio (fori filettati), avvitarle gradualmente ed uniforme-
mente passando da una vite alla sua opposta (schema a croce)
fino allo sbloccaggio del cono anteriore. Quindi svitare ed
estrarre le viti e il cono anteriore, avvitare  nuovamente le viti 
con la stessa procedura nei fori filettati di estrazione dell’anello 

interno fino allo sbloccaggio anche del cono posteriore.

Nota: se si riutilizza il calettatore, prima di riutilizzarlo occorre
oliare le viti e le parti coniche,quindi seguire le indicazioni per il
montaggio. Assicurarsi inoltre che i due anelli conici siano
posizionati correttamente

Concentricità

Per i calettatori autocentranti, l’errore di concentricità senza
guida di centraggio è compreso fra 0,02 a 0,04 mm. 

Montaggio

Controllare che tutte le superfici di contatto siano pulite e
leggermente oleate. Posizionare il calettatore nella sede del
mozzo quindi montare l’assieme sull’albero nella posizione
desiderata.

Serrare le viti gradualmente ed uniformemente passando da
una vite alla sua opposta (schema a croce) con la seguente
procedura:
• avvitare manualmente le viti di montaggio fino a stabilire il 
contatto con la superficie

• controllare il posizionamento del mozzo sull’albero
• serrare le viti fino a circa la metà della coppia di serraggio Ms
indicata
• ripetere l’operazione fino al raggiungimento della coppia di
serraggio usando la chiave dinamometrica
• controllare che tutte le viti abbiano raggiunto la coppia di ser-
raggio specifica.

Non usare lubrificanti tipo “Molykote” o a base di bisolfuro di
molibdeno.
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MS Coppia di serraggio viti Nm

MT Momento torcente trasmissibile Nm

Fax Forza assiale trasmissibile kN

pw Pressione sull'albero N/mm2

pn Pressione sul mozzo N/mm2

Nota: Per i modelli con dimensioni maggiori, consultare il nostro ufficio tecnico.
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Dimensioni [mm] Prestazioni Pressioni [N/mm2] Viti di serraggio (DIN 912 - 12,9)

d x D H1 H2
MT

[Nm]
Fax
[kN]

pw pn N° Tipo
Ms

[Nm]

25 x 50 45 51 830 66 172 86 6 M  6 17
28 x 55 45 51 1072 76 180 111 8 M  6 17
30 x 55 45 51 1.328 89 191 104 8 M  6 17
35 x 60 45 51 1.550 89 164 95 8 M  6 17
38 x 65 45 51 1805 90 175 102 8 M  6 17
40 x 65 45 51 2.214 111 179 110 10 M  6 17
42 x 75 45 51 2950 141 188 105 8 M  8 41
45 x 75 45 51 1.992 89 127 76 8 M  6 17
48 x 80 62 70 3400 140 166 98 8 M  8 41
50 x 80 62 70 4.090 164 150 94 8 M  8 41
55 x 85 62 70 5.062 184 153 99 8 M  8 41
60 x 90 62 70 6.136 205 156 104 10 M  8 41
65 x 95 62 70 6.647 205 144 98 10 M  8 41
70 x 110 78 88 11.366 325 176 112 10 M10 83
75 x 115 78 88 12.178 325 164 107 10 M10 83
80 x 120 78 88 15.588 390 185 123 12 M10 83
85 x 125 78 88 16.562 390 174 118 12 M10 83
90 x 130 78 88 17.536 390 164 114 12 M10 83
95 x 135 78 88 18.510 390 155 109 12 M10 83
100 x 145 100 112 28.369 567 164 113 12 M12 145
110 x 155 100 112 31.206 567 149 106 12 M12 145
120 x 165 100 112 39.717 662 159 116 14 M12 145
130 x 180 114 128 50.602 778 147 106 12 M14 230
140 x 190 114 128 63.577 908 159 117 14 M14 230
150 x 200 114 128 77.850 1.038 170 127 16 M14 230
160 x 210 146 162 83.040 1.038 123 94 16 M14 230
170 x 225 146 162 107.296 1.262 141 106 14 M16 355
180 x 235 146 162 129.838 1.443 152 116 16 M16 355
190 x 250 146 162 137.051 1.443 144 109 16 M16 355
200 x 260 146 162 144.264 1.443 137 105 16 M16 355
220 x 285 146 162 198.363 1.803 155 120 20 M16 355
240 x 305 146 162 238.035 1.984 157 123 22 M16 355
260 x 325 146 164 261.025 1.984 148 117 22 M16 355
280 x 355 148 197 399.520 2.824 158 124 20 M20 690
300 x 375 177 197 471.258 3.085 162 128 22 M20 690
320 x 405 177 197 502.452 3.085 155 118 22 M20 690
340 x 425 177 197 582.850 3.385 158 121 24 M20 690
360 x 455 202 224 703.258 3.895 145 113 22 M22 930
380 x 475 202 224 879.985 4.545 160 127 26 M22 930
400 x 495 202 224 925.215 4.582 153 124 26 M22 930
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